ALLEGATO AL REGOLAMENTO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

AMMISSIBILITA’ DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DA INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI

Dagli insediamenti produttivi possono derivare diverse tipologic di scarichi, soggetti a discipline differenti a

seconda della loro classificazione.

Di seguito uno schema esemplificativo delle autorizzazioni/documenti necessari per Pammissibilita dello
scarico in pubblica fognatura e degli enti competenti al rilascio di tali documenti presso i quali & necessario

inoltrare la documentazione.
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PROCEDURA DI RILASCIO PRESA D’ATTO DI SCARICO ESCLUSIVAMENTE
DOMESTICO DA INSEDIAMENTO PRODUTTIVO.

La dichiarazione di scarico domestico ¢ prevista per gli insediamenti produttivi che non hanno né scarichi
soggetti ad autorizzazione (scarichi industriali e di acque meteoriche di prima pioggia) né scarichi definiti
assimilabili al domestico ai sensi del R.R. 03/06 ¢ dell’art. 101 del D. L.vo 152/06 e s.m.i.

Tale autodichiarazione & richiesta pertanto agli insediamenti produttivi dai quali si originano scarichi
esclusivamente domestici, sempre ammessi in pubblica fognatura nel rispetto del regolamento del Gestore
del S.L.I.

Iter procedurale.

. L’utente compila la relativa modulistica reperibile sul sito internet di www.brianzacque.it e la inoltra
agli uffici preposti (Settore Grandi Clienti Industriali).

2. 1l settore preposto verifica la documentazione e, se necessario, chiede direttamente al dichiarante le
opportune integrazioni necessarie alla corretta valutazione dello scarico. Solo in questo caso viene
chiesto il pagamento di oneri istruttori attraverso ’invio all’utente di un preventivo calcolato come
riportato sul prezziario di Brianzacque.

3. Qualora la modulistica sia completa e non sia necessario aprire un procedimento, Brianzacque
rilascia a titolo gratuito la presa d’atto di scarico domestico.

4. Ottenute le integrazioni necessarie, si procede al rilascio della presa d’atto di scarico domestico che
pud contenere prescrizioni per la corretta gestione delle acque reflue ed il loro corretto recapito in
pubblica fognatura.

5. Non ¢ previsto né richiesto un rinnovo, non trattandosi di un’autorizzazione allo scarico.



PROCEDURE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA O COLLETTORIE,

6.

L utente inoltra via pec al soggetto di riferimento (Brianzacque — settore GCTAT) Iistanza completa
dei relativi allegati firmati digitalmente.

Il modulo di riferimento (“Domanda per ’ottenimento del permesso di allacciamento alla fognatura
pubblica — insediamento produttivo/commerciale™) & pubblicato sul sito internet www.brianzacque.it
nella sezione “Aziende”.

Solo laddove non sia possibile I’invio della pec, Brianzacque si riservera di accettare istanze
cartacee, debitamente firmate, purché presentate in duplice copia.Le planimetrie devono essere
redatte da un professionista iscritto all’albo.

Il settore GCTAL di Brianzacque, ricevuta ’istanza, avvia il procedimento e richiede il pagamento
delle spese istruttorie, dandone comunicazione all’utente,

Il settore GCTAI di Brianzacque, nel corso della propria istruttoria interna, effettua le opportunc
verifiche tecniche richiedendo eventuali integrazioni documentali necessarie. La richiesta di
integrazioni sospende i termini del procedimento, riaperti solamente ad esaustiva risposta da parte
dell’utente.

Entro 60 giorni dall’avvio del procedimento, il settore GCTAI di Brianzacque rilascia al Comune il
proprio atto istruttorio di compatibilita idraulica con le eventuali prescrizioni che dovessero essere
necessarie. In caso di valutazione negativa, verra data comunicazione all'utente e al Comune dei
motivi ostativi al rilascio del permesso di allacciamento.

Il settore Comunale preposto prende atto del parere tecnico di Brianzacque esprimendosi per iscritto
ed eventualmente integrando il proprio documento con prescrizioni o all'interno dei procedimenti
relativi al medesimo sito (es. permessi di costruire). La nota del Comune viene inviata al settore
GCTALI di Brianzacque ed all’utente via pec.

A seguito dell’emissione da parte del Comune del relativo documento di approvazione, il settore
GCTAI di Brianzacque avvisera ["utente via mail per le modalita di richiesta on linc di esecuzione
dell’allacciamento.

L’utente accedera dal sito internet www.brianzacque.it all’apposita sezione per la richiesta di
esecuzione, digitando il codice DAFA e la password ricevute via mail.

I tecnici del settore Fognature di Brianzacque concorderanno un sopralluogo per definire i detiagli
dell’allacciamento ed i relativi costi, a carico dell’utente, calcolati sulla base del capitolato di spesa
del Settore Fognature. Il mancato pagamento delle spese previste non dara luogo all’esecuzione dei
lavori. L’allacciamento verra realizzato dal limite della proprieta privata sino alla pubblica fognatura
e sara eseguito nel rispetto dei tempi previsti dalla Carta dei Servizi di Brianzacque.



ONERI D’ISTRUTTORIA.

L’espressione del parere tecnico € oneroso per il richiedente, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
La rinuncia al permesso di allacciamento prima della conclusione del procedimento istruttorio non da diritto
al rimborso delle somme versate ed alle altre somme dovute per eventuali ulteriori accertamenti tecnici
compiuti. I costi complessivi sostenuti per I’istruttoria delle domande sono comunque dovuti anche in caso di
mancato rilascio del permesso di allacciamento o rinuncia da parte del richiedente.

Gli oneri istruttori vengono comunicati al richiedente contestualmente all’avvio del procedimento a seguito
della ricezione dell’istanza e sono computati sccondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi.

Solo ad avvenuto pagamento verra emessa la relativa fattura.

Il pagamento degli oneri istruttori ¢ vincolante al rilascio del permesso di allacciamento. Qualora il
richiedente non dovesse provvedere al pagamento di essi entro 60 giorni dal ricevimento del preventivo di
spesa, Brianzacque si riservera il diritto di archiviare la pratica, dandone comunicazione al Comune

territorialmente competente.
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SCHEMA TIPO DI FOGNATURA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

Attivita soggetta alle disposizioni del R.R n 4/2006
con possibilita di disperdere le acque meteoriche
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SCHEMA TIPO DI FOGNATURA PER ATTIVITA" PRODUTTIVE

Attivita non soggetta alle disposizioni del R.R n 4/2006
con possibilita di disperdere le acque meteoriche
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SCHEMA TIPO DI FOGNATURA PER ATTIVITA" PRODUTTIVE

Attivita soggetta alle disposizioni del R.R n 4/2006
senza possibilita di disperdere le acque meteoriche
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SCHEMA TIPO DI FOGNATURA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

Attivita non soggetta alle disposizioni del R.R n 4/2006
senza possibilita di disperdere le acque meteoriche
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BrianzAcque POZZETTO DI CAMPIONAMENTO
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